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РЕШЕНИЕ № 9324/РC от 10.05.2023 г. 

органа по сертификации продукции ООО «БОС»  
по заявке № 9324/С от 10.05.2023 г. 

Заявитель:  

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Сонар» 
полное наименование заявителя – для юридического лица/ ФИО – для индивидуального предпринимателя (ИП) 

Место нахождения (адрес юридического лица): 440056, Россия, Пензенская область, город Пенза, 
улица Терновского, дом 135. Адрес места осуществления деятельности: 440004, Россия, 
Пензенская область, город Пенза, улица Центральная, дом 1В. ОГРН: 1175835000769.  

Телефон: +7(800)550-65-51. e-mail: info@npp-sonar.ru. 
место нахождения (адрес юридического лица/ место жительства ИП ) и адрес(а)  места осуществления деятельности, ОГРН, телефон, e-

mail 
 

Изготовитель: 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Сонар» 
полное наименование изготовителя – для юридического лица/ ФИО – для ИП 

Место нахождения (адрес юридического лица): 440056, Россия, Пензенская область, город Пенза, 
улица Терновского, дом 135; адрес места осуществления деятельности по изготовлению 

продукции: 440004, Россия, Пензенская область, город Пенза, улица Центральная, дом 1В. 
место нахождения (адрес юридического лица/ ИП)  и адрес (а) места осуществления деятельности по изготовлению продукции 

Продукция: 

1. Гравиметрические зонды контроля коррозии типа ОСК, исполнения ОСК-П, ОСК-П-ПЗ, 
ОСК-Ц, ОСК-Ц-ПЗ; 

2. Зонды контроля коррозии (эрозии) типа ЗКК(Э), исполнения ЗКК-ER, ЗКК-ER2, ЗКК-ER3,  
ЗКК-ER4, ЗКК-ER-F, ЗКК-ER-FK, ЗКЭ-ER, ЗКК-LPR, ЗКК-LPR-F, ЗКК-LPR-F3; 

3. Коррозиметры типов АкКорД ER PRO автономный и АкКорД LPR PRO портативный. 
наименование  и обозначение / другие сведения, обеспечивающие ее идентификацию   

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9031 80 980 0, 9031 90 850 0, 9031 80 380 0. Серийный выпуск 
код ТН ВЭД ЕАЭС, наименование объекта сертификации (серийное выпуск/ партия/ единичное изделие)  

Для партии продукции - размер партии, для единичного изделия - запись  «единичное изделие» 
 

выпускаемая по 

Техническим условиям РАСТ.441536.003 ТУ «Гравиметрические зонды 
контроля коррозии типа ОСК (Зонд ОСК-П, Зонд ОСК-П-ПЗ, Зонд ОСК-Ц, 
Зонд ОСК-Ц-ПЗ)», РАСТ.441536.007 ТУ «Зонды контроля коррозии (эрозии) 
типа ЗКК(Э)»,  РАСТ.427678.409 ТУ «Коррозиметр АкКорД ER PRO 
автономный» и РАСТ.427678.401 ТУ «Коррозиметр АкКорД LPR PRO 
портативный» 

наименование и обозначение документа (ов), в соответствии с которым изготовлена продукция  
(стандарт, стандарт организации, ТУ или иной документ) (при наличии) 

Технический регламент: 

ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» 
наименование и обозначение технического регламента 

 

Представленные заявителем документы: 

1. Заявка № 9324/С от 10.05.2023 г.; 
2. Технические условия РАСТ.441536.003 ТУ, РАСТ.441536.007 ТУ, РАСТ.427678.409 

ТУ, РАСТ.427678.401 ТУ; 
3. Паспорта РАСТ.441536.007 ПС, РАСТ.441536.003 ПС, РАСТ.427678.401 ПС, 

РАСТ.427678.409 ПС; 
4. Руководство по эксплуатации РАСТ.441536.007 РЭ, РАСТ.441536.003 РЭ, 

РАСТ.427678.401 РЭ, РАСТ.427678.409 РЭ; 
5. Акты и протоколы приемо-сдаточных испытаний; 
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6. Учредительные и регистрационные документы; 
наименование и обозначение документов 

Стандарты, применяемые изготовителем на добровольной основе для обеспечения 
соответствия требований Технического регламента: 

Не применялись 
наименование и обозначение стандартов (их разделов (пунктов, подпунктов), если стандарты не применяются в целом)  

(в случае их применения изготовителем) 

Результаты анализа заявки и представленных документов органом по сертификации: 
1. Гравиметрические зонды контроля коррозии типа ОСК, исполнения ОСК-П, ОСК-П-

ПЗ, ОСК-Ц, ОСК-Ц-ПЗ; зонды контроля коррозии (эрозии) типа ЗКК(Э), исполнения ЗКК-
ER, ЗКК-ER2, ЗКК-ER3, ЗКК-ER4, ЗКК-ER-F, ЗКК-ER-FK, ЗКЭ-ER, ЗКК-LPR, ЗКК-LPR-F, 
ЗКК-LPR-F3 X; коррозиметры типов АкКорД ER PRO автономный и АкКорД LPR PRO 
портативный классифицированы в соответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (код ТН ВЭД ЕАЭС) под кодами: 9031 80 980 0 
«Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, прочие, прочие, прочие», 
9031 90 850 0 «Части и принадлежности измерительных или контрольных приборов, 
устройств и машин, прочие», 9031 80 380 0 «Прочие измерительные или контрольные 
приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не 
включенные, проекторы профильные». 

 
2. Гравиметрические зонды контроля коррозии типа ОСК, исполнения ОСК-П, ОСК-П-

ПЗ, ОСК-Ц, ОСК-Ц-ПЗ предназначены для установки плоских или цилиндрических 
образцов-свидетелей коррозии и забора проб при измерении весовым методом параметров 
коррозии в трубопроводном оборудовании, транспортирующем жидкие, газообразные и 
парожидкостные среды (нефть, газ и их продукты) без остановки и (или) с остановкой 
процесса перекачивания на время установки (демонтажа) зондов. 

Зонды контроля коррозии (эрозии) типа ЗКК(Э), исполнения ЗКК-ER, ЗКК-ER2, ЗКК-
ER3, ЗКК-ER4, ЗКК-ER-F, ЗКК-ER-FK, ЗКЭ-ER, ЗКК-LPR, ЗКК-LPR-F, ЗКК-LPR-F3 
предназначены для использования в качестве датчика измерения параметров коррозии или 
эрозии методами электрического сопротивления или линейной поляризации среды в 
трубопроводном оборудовании, транспортирующем жидкие, газообразные и 
парожидкостные среды (нефть, газ и их продукты) без остановки и(или) с остановкой 
процесса транспортирования среды на время установки (демонтажа) зонда. 

Коррозиметры типа АкКорД ER PRO автономные предназначены для диагностики 
состояния технологического оборудования и трубопроводов, используемых для переработки 
и транспортировки жидких электропроводящих сред на предприятиях, характеризуемых 
наличием взрывоопасных зон. Коррозиметры типа АкКорД ER PRO автономные включают 
в себя: блок электронный автономного коррозиметра ER; кабель объектовый ER; комплект 
инструмента и принадлежностей; комплект ЗИП. 

Коррозиметры типа АкКорД LPR PRO портативные предназначены для измерения 
параметров процесса коррозии металлов технологического оборудования в жидких 
подвижных электропроводных средах. Коррозиметр – переносной прибор, который 
предназначен для сбора, вычисления и отображения на встроенном экране информации о 
процессах коррозии на узлах контроля коррозии, работающих как на открытом воздухе, так 
и в помещении, в которые входят измерительные зонды, установленные непосредственно на 
объекте мониторинга. Питание коррозиметра – автономное, от встроенной перезаряжаемой 
литий-ионной батареи с номинальным напряжением 3,65 В и номинальной емкостью 5,3 
А*ч. Область применения коррозиметра – диагностика состояния технологического 
оборудования и трубопроводов, используемых для переработки и транспортировки жидких 
электропроводящих сред на объектах, характеризуемых наличием взрывоопасных зон и 
отсутствием возможности подвода питающего напряжения. Коррозиметры типа АкКорД 
LPR PRO портативные включают в себя: блок измерительный LPR; кабель объектовый LPR; 
кейс; комплект инструмента и принадлежностей. 
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На гравиметрические зонды контроля коррозии типа ОСК, исполнения ОСК-П, ОСК-
П-ПЗ, ОСК-Ц, ОСК-Ц-ПЗ; зонды контроля коррозии (эрозии) типа ЗКК(Э), исполнения ЗКК-
ER, ЗКК-ER2, ЗКК-ER3, ЗКК-ER4, ЗКК-ER-F, ЗКК-ER-FK, ЗКЭ-ER, ЗКК-LPR, ЗКК-LPR-F, 
ЗКК-LPR-F3; коррозиметры типов АкКорД ER PRO автономный и АкКорД LPR PRO 
портативный не распространяется Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (пункт 
2, ТР ТС 032/2013). 

В связи с вышесказанным, заявленная продукция не подлежит обязательному 
подтверждению соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». 
 
В результате анализа заявки и представленных документов органом по сертификации 

принято решение: 
 

Отказать в проведении сертификации заявленной продукции на соответствие 
требованиям Технического регламента «О безопасности оборудования, работающего под 
избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) по следующей причине: 

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) не распространяется на 
заявленную продукцию. 
 
 

Эксперт по сертификации   Панкин П.В. 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

С Решением по заявке ознакомлен: 
Представитель заявителя 
 

      
должность  подпись  ФИО  

 
 


